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Mediante una lamina adherida al cristal y una carga eléctrica, el cristal se
convierte de transparente a traslucido con solo una pulsacion.
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&Y si cambiamos nuestro entorno con un clic?

ecC@

U
:i

Te ayadamos a diferenciar tu negocio
e ~ 7 f
N W\ % Ka&%:\\"ig% NE S A2 )



TECHOS TENSADOS QR

iGlass

Certificados CE

www.techostensadosqgr.com
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Funcionamiento

Cuando el iGlass no recibe suministro eléctrico, las moléculas estdn desordenadas. Asi que su
estado es traslucido. En el momento recibe suministro eléctrico la cadena de moléculas se
ordenan y pasar a ser transparente.

OFF ON

" 4
-

Filtro de infrarrojos vy ultravioletas
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ASHESIVE FILM UV BLOCK IR BLOCK

Infrarrojos : Filtrando los infrarrojos en estado opaco o traslucido en mas 80%,
evitamos el sobrecalentamiento de la estancia. Reducimos costes en refrigeracion,
obteniendo un ahorro energético.

Ultravioleta : En cualquier estado apagado o encendido tenemos una reduccion
cercano al 100% de estos daiiinos rayos. Preservando la salud.
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Insonorizacion

Nuestro iGlass reduce en 32 la transmisidn de las ondas sonoras para darle un mayor confort a
su estancia.
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Sound-proofing Function

Seguridad

El cristal serd mas fuerte con la pelicula
iGlass. Incluso roto, el cristal quedara
adherido al iGlass para preservar la
seguridad de las personas.
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Switchable PDLC Film Specification

CE IC FC & RoHs
- 110V High Transparent |65V High Transparent . .
Product Description Switchbale POLC Film  |Switchable POLC Film 65V Standard Switchable PDLC Film
Power On Transparent Transparent Transparent
Operation Model
Power Off Opaque Opaque Opaque
Avaliable Colour Milky White Milky White Milky White |  Light Grey | Dark Grey
Power On 82% 81% 79% 57% 32%
Poer Off 4% 4% 4% 4% 4%
Haze 2-3% 3-4% 4-5% 4-5% 4-5%
Specification View Aangle About 165 Degree About 165 Degree About 145 Degree
Maxmium Size

Self-adhesive Film Roll Size:1*50M,1.2*50M,1.5*50M ,1.8*50M(standard type)

Non-adhesive Film Roll Size:1*50M,1.2*50M,1.5*50M,1.8*50M,1.9*50M(standard type)
Thickness 0.36mm
Switch Time Less than 1 second (Off>On :about 200 milliseconds On>Off :about 600 milliseconds)
Life Time More than 100000h(20years)
Operating Voltage AC110V+5V-20V ACE5:5Y
Power Consumption About 8W/SQM About 3.7W/SQM About 3.7W/SQM
Electrial
Frenquency Rate 50-60HZ
Operating Temperature -20C--60C
UV Block

Self-adhesive type:On /Off model >99% Non-adhesive type:On Model >45% Off Model >99%

Green Material

Infrared Block

On Model>17% Off Model >80%

) Dimmer Function YES
Function
Projection Screen YES
Warranty Time Two years






